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ازبر، شهرستان  ینیرزمیز ی هال آبی( و پتانس یک ی)ژئوالکتر یک یزیمطالعات ژئوف

 شفت 
 1سیدرضا میرشفیعی

 reza.mirshafiee451@gmail.com ،کارشناس شرکت آب منطقه ای گیلان1

 ده  یکچ

و امکان وجود    یآبده  زانین می، تخمی تولوژی نوع ل  ییمتفاوت، شناسا  یکیالکتر   مقاومت  با  ی ها¬ت و محل زونین موقعییتع

قائم   یکینقطه سونداژ الکتر 2ر یجه تفس ین گزارش نتیا. ن مطالعه استیا یمناسب از اهداف اصل  یآبده لیپتانس ی دارا  های هیل 

 افزار  نرم  با  قائم   یکیترکال  ی سونداژها  ریتفس.  (3  تا  1  نقاط )  باشدی متر م  AB= 300  دهبه روش شُلومبرژه با حداکثر طول فرستن

IPI2win ver. 3.0.1a  و نرم افزارZondIP  ده است. یگرد ی محاسبه و مدلساز 

 الکتریکی قائم ژئو تکنیک، سونداژ ک، یترکژئوالک، یزیژئوف: ید یلک یهاواژه
 

Geophysical (geoelectric) studies and groundwater potential of Azbar, 

Shaft city 
1 Seyed reza mirshafiee 

Expert of Gilan Regional Water Company 

Abstract 

Determining the position and location of zones with different electrical resistance, identifying the type 

of lithology, estimating the amount of discharge and the possibility of layers with suitable discharge 

potential are the main objectives of this study. Transmitter is AB = 300 meters (points 1 to 3). 

Interpretation of vertical electrical soundings with IPI2win ver software. 3.0.1a and ZondIP software 

have been calculated and modeled. 
Keywords: Geophysics, Geoelectric, Geotechnics, Vertical electrical sounding 

 

 مقدمه   .1
، یکیترکدان الی، میسیدان مغناط ی، م یدان گران ین )میسطح زم  ی رو  یکیزیف  ی هادان یم  ی ریگبا اندازه   کیزیدر علم ژئوف 
...( به چگونگ   ییع درجه حرارت و شارش گرمای، توزی و مصنوع  یعیطب   ی اامواج لرزه و   یکیزیف  ی هادهیرد پدکعمل  یو 

، یکیتر کت الیت هدای، قابلی ریپذس ی، مغناطی، چسبندگیشسانکژه،  یر جرم وین نظیدرون زم  یکیزیات فیع خصوصیتوز
بازسازاز آن  ی ریبرده و تصو  یشسان، فشار و درجه حرارت پک  ی هاتنش  ار در علم  کروش    یلک نند. بطور  کی م  ی ها را 
  ن مرحله بهتر است به یاست. در ا  یدانیو م  ییصحرا  ی های ریگباشد. مرحله اول اندازهی شامل چند مرحله م  کیزیژئوف

  یار بر روکن مرحله،  یاد و متعدد انجام شود. دومیها در تعداد نقاط زی ریگاندازه،  یمحل  ی های هنجاری منظور حذف ب
استخراج   یبه صورت رقوم  ی ریگاندازه  ی هاها را از دستگاه توان دادهیباشد. امروزه معمولً می ها مها و پردازش آنداده

ند. در عمل  یآیسان درمک یر  یمقاد  ی هاا نقشهیحات به صورت مقاطع  یانجام شده، پس از اعمال تصح  ی های ریگنمود. اندازه
 یساز مرحله سوم وارون.  ند کی دا میها ضرورت پد به نوفه ی بهتر نمودن نسبت اطلاعات مف   ی ه برایتصف  ی ندهایاعمال فرآ

 ی رسطحیز  یکیزیبه مدل ف  هادن از دادهیرس  ی وس براکند حل مع یفرا  کی ها، شامل  ا برگرداندادهی  ی سازها است. وارونداده
 شود.ی ارائه م مورد مطالعه در منطقه یکیزیرات پارامتر فییاز تغ ی ریجه آن به صورت تصو یه نتکاست 

 منطقه مورد مطالعه  .2

به    یدانیم  ی هابرداشت داده.  منطقه مورد مطالعه در استان گیلان، روستای ازبراز توابع شهرستان شفت واقع شده است 
 یاموقعیت ماهواره.  ( )1( برداشت شد )جدول  VESقائم )  یکینقطه سونداژ به روش سونداژ الکتر  2سفارش کارفرما در  
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بندر   1:100:000  ین شناس ی )نقشه زم  6ر یدر تصو  ین شناس ی و نقشه زم   5و    4برداشت شده در شکل    ی نقطه سونداژها
 انزلی( ارائه شده است. 

 
 برداشت شده  ی نقطه سونداژها ی ار ماهوارهیتصو -4شکل 

 
 برداشت شده  ی نقطه سونداژها ی ار ماهوارهیتصو -5شکل 

 

  ( 39نقاط برداشت شده )زون  UTMمختصات  - 1جدول شماره 

شماره 

 سونداژ

X Y Z  

1 353038 4114196   

2 353050 4114034   

 
 انزلی(  1:100000 ین شناسیمنطقه مورد مطالعه )برگرفته از نقشه زم ین شناسینقشه زم  -6شکل 
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 قائم یکیالکتر یسونداژها-7

 (7)شکل  1سونداژ شماره -1-7

ن تا عمق  یاز سطح زم  د.یآی مر به دست  یج زینتا  ییصحرا  ی هاسونداژ به دست آمده از برداشت داده  یبا توجه به منحن 

از خاک    ی متر2.7تا عمق حدود،  متر(اُهم   55.8  یکیژه الکتریبا رطوبت ناشی از باران )مقاومت و   یاز خاک سطح  ی متر1.5حدود

  69.4متری از رسوبات و آب   )مقاومت ویژه الکتریکی    5متر(، تا عمق حدود  اُهم   14.2  یکی ژه الکتریرس و سیلت )مقاومت و

متری از    26متر(، تا عمق حدود  اُهم   15متری از لیه ماسه وسیلت دانه ریز )مقاومت ویژه الکتریکی    8.5عمق حدود  متر( تا  اُهم

  131متری از ماسه سیلت و آب )مقاومت ویژه الکتریکی    47متر(، تا عمق حدود  اُهم   116مقاومت ویژه الکتریکی  )  ماسه و آب

 ل شده است. ی متر(،  تشکاُهم

 
 1سونداژ شماره  ی ه بندیک لیو تفک ی دو بعد ینمنح -7شکل 

  

 
 (  Pseudo sectionشبه مقطع مقاومت ظاهری )1 -7شکل 

 (8)شکل   2سونداژ شماره -2-7

ن تا عمق  یاز سطح زم  د.یآی ر به دست میج زینتا  ییصحرا  ی هاسونداژ به دست آمده از برداشت داده  یبا توجه به منحن 

از خاک    ی متر2.7تا عمق حدود،  متر(اُهم  33  یکیژه الکتریبا رطوبت ناشی از باران )مقاومت و   یاز خاک سطح  ی متر1.5حدود

  69.4متری از رسوبات و آب   )مقاومت ویژه الکتریکی    5متر(، تا عمق حدود  اُهم   14.2  یکی ژه الکتریمقاومت و)  رس و سیلت

متری از    26متر(، تا عمق حدود  اُهم   33لت دانه ریز )مقاومت ویژه الکتریکی  متری از لیه ماسه وسی  8.5متر( تا عمق حدود  اُهم

  176متری از ماسه سیلت و آب )مقاومت ویژه الکتریکی    47متر(، تا عمق حدود  اُهم   116مقاومت ویژه الکتریکی  )  ماسه و آب

 ل شده است. ی متر(،  تشکاُهم
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 2سونداژ شماره ی ه بندیک لیو تفک ی دو بعد یمنحن -8شکل 

 یریجه گیو نت یجمع بند-8

 

دولیتر برثانیه(  برخوردار هستند. بدین  )  که در سونداژهای برداشت شده از آبدهی متوسط  دهدی منتایج به دست آمده نشان  
متر به صورت گمانه حفاری   40در صورت مناسب بودن لیه زیرین تا    گرددیم متری پیشنهاد    27صورت که حفار چاه تا عمق  

 جهت آبدهی بیشتر یک یا چند حلقه چاه در چند نقطه حفاری گرد. گرددی مهمچنین پیشنهاد . گرد
 

 : منابع
 نوشته دکتر محمد آریا منش و مهندس سعیده  احمدی. ،  کتاب ژئو الکتریک  -1

 ( M.Baremand) قزوین رشت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور 1:250000گزارش نقشه زمین شناسی -2

 انزلی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور  1:100000گزارش نقشه  زمین شناسی  -3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


